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| VSEOBECNE PODMIENKY

1 Toto technické osvedienia vydale Osvadiovacie miesta OM 04 pri Technickom a-skiZobnom
Ostave stavebnom, n o na zaklade opravnenia udeleného Ministerstvom  vistavby
a regionalnehs rozvoja SR zo dia 15, 03, 2006, v zmyske nasledujicich ustanoven!;

E4 a3 § 26 zakona & 801888 Z, . o stavebnych wyrobkoch v zneni neskorikch predptaoy,

- wyhlaika MVRR SR £. 158/2004 Z. z, klorou sa ustanovuju skupiny stavebnych vyrobkov s
urdanymi systhmami preukazovania zhody a podrobnostl o pouZivanl znaliek zhody
v Emvenl wwhilaSky £ 1182006 2. 2.

2 Vyrobca (& povinny bezodkiadne informoval’ osved@ovacie miesto o zmenach podmienck, na
zaklade ktorych bolo technické osvedienia vydand

3 Zodpovednosl za zhodu vyrobku s tymio technickym osved®enim a za spdsobilost na zamys-
Fard poukitie v stavbe znasa vyrobea,

4 Rormnotovanie iohto lechnického osvedienia vratane Sirenka elekironickymi prostriedkami sa
mial wwkondval v plnom znenl. 5 pisomnym sthlasom osvedfovacieho miesta =a mbde roz-
mnodl tast’ dokumeniu, ak sa kdpla oznadi ako .nedplna kop@©. Texiy 2 obrazky v propagad-
rych malenakoch nesmd byl v rozpore s technickym osvedianim,

5 Technické ocsvedtenie sa nesmie prenasal’ na inych wwroboov, zastupcoy vyrobcov alebs na
ine measta 'fj"!‘btl':.'. ako sa uvadza na 1. sirana,

B Technicke ocsveddenie sa vydava v slovenskom jazyku. Preklady da in-_.:n;_‘:h [azykoy musia byl
oznasens na filulng) sirane Preklad”,

T Technické osvedtenie mdze zrusit len osvedéovacie miesto, kiorg technické osvedéenie
wydalo.
a Osvedéovacie miesto toto fechnicke osvedéenie zrudl, ak nastane ktorykolvek z dévodoy na

zrudenie podla § 26b ods, 1 zékona & 90V1988 £ z, v zneni neskorsich predpisov.

8 Skondenim koexistenéného obdobla hamonizovane| technicke) normy sa konél pletnost ohto
technickeého cevedéenia,

TO - DGO otrana & T 13
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21.4.2

I SPECIFICKE PODMIENKY

Definicia vyrobku a jeho poukitia

DOpis vwwrobku

ZeoBau je minardl typu kiinoptilolit upraveny mietim, patriaci do skupiny zeolitov (silikeatov)
Jsho podstatnou siutasfou je vodnaty aluminosilikat alkalickych kovov a kovov alkalickych
zemin.

Chamickym zlaenim j& to vodnaty alumosilikat sodika, draslika, vapnika

Expeduje sa volna l[aEeny alebo vrecovany

Vyraba sa v nasledovnych typoch vyrobku: ZeoBau 0-50p m, ZeoBau 0-100p m,

ZaoBau 0-200u m, ZecBau Grit,

Utel a spisob pouitia

Miety zeolit ZeoBau sa poutiva ako primes do cementovych & llovocemeantavich zmesl. Je-
ho pritomnost v zmesi Zvysuje jaj esniace viasinost

Cementové a llovesemeantovd zmesl sa pouivajl na zhotovovanie tesniacich cldn réznymi
technologickymi pestupmi. Tie2 sa pouZiva ako primes da prostého betdnu.

Charakteristiky vyrobku a ich overenie
Charakteristiky vyroblou

Charakteristiky sivistace so zakladnymi poZiadavkami na stavby (= vhodnostou na pouzibe
v slavbe ra zamyilfany Géel)

a) Mechanicka odolnost’ a stabilita stavby
a1  Nesphsobl znitenie stavby alebo je casti

Zrnitost
Tabulka 1 = zrmitost’
ZeoBau | ZeoBau ~ ZeoBau ZeoBau
Typ ZeocBau 2
0 -50 pm | 0 -100 pm 0 -200 pm Grit
[ 0,05 mm max. 20,0 ' |
Zmitos 0,08 mm max. 18.5 | marx 25,0 max. 350 |
(% hmotnosti} [ 0,1 mm max. 2,0 - |
0.2mm T max 50 max. 10,0 max. 150

b PoZiarna bezpeénost’ stavby
Podiadavka b) sa na vyrobok nevziahuje,

c) Hygiena a ochrana zdravia a Zivotného prostredia
3  Neohrozi Hvoiné prostredie emisiou nebezpedénaho fHarenia

Index hmotnostne] sktivity [

TO - 080031 Sirang 3= 13
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o4  Neohrozi Bvolné prostredie znedistenim alebo zamorenim pody
cf Neohrozl Hvolné prostredie nedostatoénym zneskodnenim odpadovych vad, dymu
a uhého alebo kvapainého odpadu
— 2.1.1.3 Nymenna kapecita
! Tabulka 2 — vymenna Kapacita
i ZaoBau ZeoBau ZeoBau ZeoBau
Lt 0 -50 pm 0 -100 um 0 200 um Grit |
PR S — min. 0.70 min, 0,70 min, 0,70 min, 0,60
{mealkg)
2.1.1.4 Chemicka analjza
Tabulka 3 = chemicka analyza
| ZeoBau ZeoBau ZeoBau ZeoBau
Typ; Zecsuu 0 -50 um D-100um | 0-200um Grit
X Bils min, 63.0 min. 83,0 min, 3.0 mln._ﬁ!]_.l:l
_ f;g:mlm L T, max.13.0 max 130 | max 13,0 max, 13,0
% = Feslh ma, 2.3 mat 23 | mac23 max, 23
5 Cal max, 5.5 max- 55 | maxSh rmEx. 5.5
21156 Vikkost
Tabulka 4 = vihkost’
TR ZeoBau ZeoBau ZeoBau ZeoBau
. i 0 -50 um 0400 m | 0-200 um Grit
Whkost
: ; ; 6,00
% hmotnosti) mant. 6,00 max. §,00 ma &,00 MK |
21186 2Zvykend odoinosl zmesi 5 primesou mietéha zeolitu
Zvysena odolnast cemeantove] alebo llovocementovej zmesi, ak sa v nej nahradila East’ ale-
bo celkovy podiel flu v zmes! zeolitom sa preukae wiraznym zlepéenim mechanickych
viastnosti, zmenou chemického ziodenia, klorého koneénym dbsledkam ja vznik minesalnych
asociacil (hydratovang gélovité minerély) odolnefiich vodi agresivnym Cinidiam a preukale
34 | vyrazné znizenie priepustnost zmesl. Zvydend odolnost tesniacich zmesl & pritomnos-
fou mietého zeolitu spodiva v katibnove| vymenne] reakcii zeclitu a puzolanove| reakcii zeoli-
iove| primesi
Tabulka 5 - porovnanie vysledkov viastnosti zmesi s primesou zeolitu
) ' Zmes
Merma Zmes
Skidand viastnost’ - B primesou
jednotka bz zealitu e
Pevnosf v tiaku po 30 dioch
| axpozicie vo vode } el i i
| Pewnost v taku po 30 dicch
axpozice {MPa) 0.82 225
| & uhliditanowom rozioku .
Prirastok hmodnosti ' po 30 dioch
expozicke v 10 %% rozioky Ma;50 i = . s
Koafichent prepustnost™ K A P— =
00 30 il {m.s" 28710 2*10
TO - RO Sirana 4z 13
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" Prirastok hmotnosti znamend, 2e sa v zmes! vytvorlli sekundame minerdly a 1o sadrovec a etringil,
ktore s pricinou korbzse zmest.

£ porowvnanea Udapov pe zreyme, I8 zmes B primesou zecliiu ma vyrazne nidsl prirestok moinost ako
Zrmes ber primesi zeolitu,

* Kpaficent priepusinosti K:  po 92 dhoch filtrdcie uhliGite] vody je 3.5x10 'ms’, L | veorka
& primesou Zeoliu & zachovd priblifne rovnakl prepusinost | po 92 dhovom prodeni uhlitite) vody |
caz skusobnu vzorku |

d} Bezpefnost stavby pri je| pouZivani
Poliadavka d} sa na vyrobok nevziahuje.

e} Cchrana pred hlukom
Potiadavka ) sa na wrobok nevzfahuje.

f} Uspora energie a ochrana tepla
PoZiadavka f) 28 na wwrobok nevziahuje.

Charakienstiky suvisiace 5 ientifikaciou vyrobku
Vvrobca neuvadza FHadne dalie podiadavky na wyrobol

Charakterisiiky sivisiace s bezpefnosiou osbb pri stavebnych pracach a pri beZnei Odribe
stavby
Wyrobok neobeahuje latky draddiace sliznice a pokoku.

Metody overenia charakteristik

Zmitost
Chegrila sa skiSkou zdokumentovanou v [ 1] Pouwditd metdda; skifka podia STH T2 1213

Index hmothosing] aktivity |

Overi sa pri podiatoénych skuskach typu Poufitd metdda gamespekfrometncké stanovenie
HPGe detektorom podia whidgdky MZ SR ¢ 5282007 kiorou 38 ustanovuil podrobnosti
o podiadavkach na obmedzenie ofiarenia z prirodneho Zarania

Vimenna Kapacita ionov
Cwvenla 53 skidkou zdokumentovanou v [ 1 ] Poudita metdda: skisSks podlia PR 3107,

Chamicka analyza
Orvenia sa skifkou zookumentovanou v [ 2]

S0 - overila sa skigkou zdokumeantovanou v [ 2],
Pouzita meldda: skiska podlia STH 72 01051,

Al 0y - ovarila sa skiskou zdokumeantovanou v [2]
PouZita meldda: skiska podfa STHN 72 01081
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Fe:0s overila sa sklikou zdokumentovanou v [2 ]
PouZila meidda: skitka podfa STN 72 0110-3.

Cal overila sa skitkou zdokumentovanou v [2 ]
Pouiits metdda skiska podfa STN 72 0113-1

Vihkost
Vihkost sa overila skifkou rdokumentovanou v [ 1]
Poukith metdda: skiska podia STN 72 0102

Zvyiena odolnos! zmesi ¢ primesou zeolitu je zdokumentovana v [S5], [6]

Pevnost v tlaku
Crerria sa skiskou sdokurmentovanou | 5 a v [ 6 ] Poukita metddar skiigka podia STH 73 1317,

Prirastok hmotnast
el 53 skiSkou 2dokumentovanou v [ 6 ] a v [ 6], Poude meloda: skiSka pode ST 72 1010,

Priepustnosl
Owerila s3 skidkou zdokumeniovenou v [ § ] a v[ 6] PouZita metoda; skiska podfa STN 73 1020.

Freukazovanie zhody a oznatovanie vyrobkov rnatkou zhody

Postup preukazovania zhody

Vyrobok je podfa prilahy & 1 vwyhidSky MVRR SR £ 158/2004 Z. z v zneni vwhiadky & 1192006 Z z.
zaradeny do-skupiny 1308. Preukazovanie zhody sa wykondva podla § T ods. 1 pism, a) z&
kona &. 80/19898 £ z. v znenl neskoriich pradpisov, L |. vyhidsenim zhody doplnanym cernifi-
katom zhody (systém 1+), z Coho wyplyvail teto dloby a zodpovadnost:
a)  Ulohy vyrobeu:

- uplathovanie systému ynutropodnikove] Koniroly,

- wWkondvanie planovanvoh skisok

- wvykonanie urtenych podiatonych skusok typu;

= wdanie vwhiasenia zhody

b L:Ilnhy' autorizovane| osoby na certifikaciu vndtropodnikove] kontraly:

vykonanie podiatotnych skisok typu;

- wykonanie pofiatoéne] inSpekcie uplatiovenia systému vnutropodnikove] kontroby
wwrobou,

- wydanie cedifikatu zhody,

- wykondvanie priebednych indpekcil uplathovania syatému wnitropodnikove] kontroly
vyrabou;

- wykonevanie konfrolnyich skodok,

TO - DE00S Slrana Gz 13
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Cinnosti v ramei tloh vyrobcu a autorizovanej osoby

321  Cinnosti vyrobeu

2.2.1.1  Vnitropodnikova kartrola vyrobou

Vyrobeoa uplatiuje vndtropodnikovd Konfrolu zdokumentovand v [4] Tato kontrola obsahuje
veetky naleditosti vwiadovane v § Ba zakona £. 90/1998 £ z o stavebnych wyrobkoch
v zneni neskordich predpisov

3.2.1.2 Rorsaha poleinost planovanych skigok
Rozsah a podetnost planovanych skisok sa uvadza v tabulke 6.

Tabufka 6 — Planované skisky

Viasinost Potetrost skusok Skisobna metoda | prodpis |
Zrmitost 1-krat za den STN 72 1213
mm”’“‘"‘“‘"m 1-kidit za 2 roky Vyhlaika MZ SR & 5282007 Z. 2.
TVymenn kapacita Bnov 1- krat za den PNR 31/07
':I“E""l i;’.‘;“'m STN 72 0105-1
obsah Al 1-krét za mesiac oo oy ol
X O Tl STN 72 01131
obsah Call
[Vihkost T—hral za dan STN 72 0102

Vyrobea ma rezsah planovanych skigok stanoveny v [4],
322 Sinnosti autorizovane] osoby na vykondvanie certifikacie zhody

2.2:2.1  Pofiatoéné skisky bypu

Podiatoing shkisky typu 2a vwkondvall podia & 9 ods. 2 a 3 Zhkona & 90/19398 £ 7 v znenl
neskordich predpisov, odber vzoriek podlfia § 10,

Pri podiatoénych skiskach typu sa skidajl vigstnostl uvedand v tabulke 7.

KaZda deklarovana hodnota musl vl doloZena pdnym whodnotenim skisky.

Tabulka 7 - Potlatogné skisky typu

Pocet
| Zaklad- -
nipo- | Ol | o cbing metGda | UM |
Viastnost’ @ vyhod- . na ursenie i
| i[a::w- . ;‘Enl . I pradpis Bl zabaozpeti
shidky
Zmiost a i STN 72 1213 podla 2.1.1.1 AD
Index hmotno i Vyhlagka MZ 5R =y
Loy E E | seepapes |HACEhe | #F:
‘\Wymenns kapacita idnov [ i | FhiR 3107 podia 2.1.1.3 il
| Chemickd analyza
obeah S0y TN T2 01051
ochsah Ak0s C 1 ST T2 01201 podla .1.1.4 i
obsah Fe=lx STH T2 0110-3
obsah CaC i S 1. 3 1 <= N =
Whbost 5 1 . EN T2 0102 | podla21.5 il
TV - yyrobca
' AD - aulorizovand osobs

Autorizovand osoba pri hodnoteni zhody akcepiuje vysiedky skiSok vwkonanych v rameol wy-
dania tohto technického osvedienia.

V pripadoch zmien vo vyrobe oproll stavu v Sase vwdania tohio technickeho osvedtania je
potrebné podiatotng skusky typu opakoval,
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